
*** cégszerű fejléc ***



NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy:

____________________létesítmény

____________________ cím 

Lakásonkénti központi fűtési vezeték és
épületen belüli víz nyomóvezeték szerelési munkák

Ezúton nyilatkozzuk, hogy a tárgyi csőhálózatok alapszerelés utáni nyomáspróbáját az érintett lakásokban az érvényben lévő MSZ-04-804/1. szabvány előírásai szerint, az alábbi értékek figyelembe vételével elvégeztük.

Szilárdsági vizsgálat padlóba fektetett installációs rézcső fűtési vezetékeken:

próbanyomás: 

1,0 MPa

időtartam:


8 óra

alkalmazott műszer:

Jako DN100 hitelesített nyomásmérő 

bizonyítvány száma: 

gyári szám: 

mérési tartomány: 0-16 bar

Szilárdsági vizsgálat padlóba fektetett installációs rézcső ivóvíz vezetékeken:

próbanyomás: 

1,0 MPa

időtartam:


8 óra

alkalmazott műszer:

Jako DN100 hitelesített nyomásmérő 

bizonyítvány száma: 

gyári szám: 

mérési tartomány: 0-16 bar

A megvizsgált vezetékeken a szilárdsági vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem történt.

A vezetékek a fentiek alapján az előírásoknak megfelelnek.

Kelt: ____________, 200_ ___________ __

cégszerű aláírás
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